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	1. Автоматические установки умягчения воды периодического действия, клапана Fleck

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
Регенерация раствором NaCl. Раб. давление 2,5‐6,0 бар, рабочий диапазон температур 4‐40 °С.
Комплектация: корпус фильтра, автоматический блок управления «FLECK», поддерживающий слой гравия, дренажно‐распределительная система, бак‐солерастворитель, без фильтрующего материала.
Модификации:
/Т – управляющий клапан с механическим программным устройством, регенерация по таймеру;
/SET – управляющий клапан с электронным программным устройством, регенерация по таймеру;;
/SEM – управляющий клапан с электронным программным устройством, регенерация по таймеру и/или водосчетчику.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Модель
	Производи​тельность,
	Габариты фильтра
	Объем солевого бака, л
	Объем фильтрующего материала ,л
	Розничная цена ООО «Аквант», USD
	Розничная цена ООО «Аквант» корпуса WC, USD

	
	м 3/ч
	
	
	
	
	

	 
	 
	Высота,мм
	Диаметр, мм
	 
	
	
	

	SSF 0835-5600SET
	0.6-0.8
	890
	205
	100
	20
	810
	780

	SSF 0844-5600SET
	0.8-1.0
	1120
	205
	100
	25
	820
	790

	SSF 1044-5600SET
	 1,1-1,4
	1120
	255
	100
	35
	870
	830

	SSF 1054-5600SET
	1,4-1,8
	1370
	255
	100
	45
	900
	870

	SSF 1248-5600SET
	1,7-2,2
	1220
	305
	150
	55
	1090
	960

	SSF 1354-5600SET
	2,3-3,0
	1370
	330
	150
	75
	1140
	1020

	SSF 1354-7700SET
	2,3-3,0
	1370
	330
	150
	75
	1280
	1160

	SSF 1465-7700SET
	3,0-4,0
	1650
	335
	200
	100
	1590
	1360

	SSF 1665-7700SET
	3,8-5,0
	1650
	405
	200
	125
	1690
	1460

	SSF 1865-7700SET
	5,3-7,0
	1650
	460
	300
	175
	2560
	2120

	SSF 2160-7700SET
	6,0-8,0
	1525
	535
	300
	200
	3050
	2350

	SSF 1665-2850SET
	3,8-5,0
	1650
	405
	200
	125
	3040
	2810

	SSF 1865-2850SET
	5,3-7,0
	1650
	460
	300
	175
	3910
	3460

	SSF2160-2850SET
	6,0-8,0
	1525
	535
	300
	200
	4400
	2200

	SSF 2469-2850SET
	9,8-13,0
	1750
	610
	520
	325
	5490
	4660

	SSF 2160-2900SET
	6,0-8,0
	1525
	535
	300
	200
	5080
	4380

	SSF 2469-2900SET
	9,8-13,0
	1750
	610
	520
	325
	6170
	5340

	SSF 3072-2900SET
	15,0-20,0
	1830
	760
	520
	500
	7390
	6590

	SSF 3672-2900SET
	17,0-26,0
	1830
	900 
	1000
	650
	8570
	7770

	SSF 0835-5600SEM
	0,6-0,8
	890
	205
	100
	20
	970
	940

	SSF 0844-5600SEM
	0,8-1,0
	1120
	205
	100
	25
	980
	960

	SSF 1044-5600SEM
	1,1-1,4
	1120
	255
	100
	35
	1030
	1000

	SSF 1054-5600SEM
	1,4-1,8
	1370
	255
	100
	45
	1060
	1030

	SSF 1248-5600SEM
	1,7-2,2
	1220
	305
	150
	55
	1250
	1130

	SSF 1354-5600SEM
	2,3-3,0
	1370
	330
	150
	75
	1300
	1190

	SSF 1354-7700SEM
	2,3-3,0
	1370
	330
	150
	75
	1370
	1250

	SSF 1465-7700SEM
	  3,0-4,0
	1650
	355
	200
	100
	1670
	1450

	SSF 1665-7700SEM
	3,8-5,0
	1650
	405
	200
	125
	1780
	1550

	SSF 1865-7700SEM
	5,3-7,0
	1650
	460
	300
	175
	2650
	2200

	SSF 2160-7700SEM
	6,0-8,0
	1525
	535
	300
	200
	3140
	2440

	SSF 1665-2850SEM
	3,8-5,0
	1650
	405
	200
	125
	3690
	3460

	SSF 1865-2850SEM
	5,3-7,0
	1650
	460
	300
	175
	4560
	4110

	SSF 2160-2850SEM
	6,0-8,0
	1525
	535
	300
	200
	5050
	4350

	SSF 2469-2850SEM
	9,8-13,0
	1750
	610
	520
	325
	6140
	5320

	SSF 2160-2900SEM
	6,0-8,0
	1525
	535
	300
	200
	5080
	4380

	SSF 2469-2900SEM
	9,8-13,0
	1750
	610
	520
	325
	6170
	5340

	SSF 3072-2900SEM
	15,0-20,0
	1830
	760
	520
	500
	7390
	6590

	SSF 3672-2900SEM
	 17,0-26,0
	1830 
	900 
	1000 
	650
	9340
	8540

	

	2. Автоматические установки умягчения воды непрерывного действия   серии TWIN.

Регенерация раствором NaCl по таймеру и/или водосчетчику. Попеременный режим работы: один из фильтров всегда в работе, второй в режиме регенерации или ожидания. Раб. давление 2,5‐6,0 бар, рабочий диапазон температур 4‐40 °С.
Комплектация: два корпуса фильтра, автоматический блок управления «FLECK», поддерживающий слой гравия, дренажно‐распределительные системы, бак‐солерастворитель, без фильтрующего материала.

	Программатор управляющего блока - электронный.
	

	Модель
	Производи​тельность,

м3/ч

 
	Габариты фильтра
	Объем солевого бака, л
	Объем фильтрующего материала, л
	Розничная цена ООО «Аквант», USD
	Розничная цена ООО «Аквант» корпуса WC, USD

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 Высота, мм 
	Диаметр, мм 
	 
	 
	 
	

	STF 0835-9100
	0,6-0,8
	890
	205
	100
	20
	      1710   
	1660   

	STF 0844-9100
	0,8-1,0
	1120
	205
	100
	25
	      1740   
	1690   

	STF 1044-9100
	1,1-1,4
	1120
	255
	100
	35
	      1840   
	 1770   

	STF 1054-9100
	1,4-1,8
	1370
	255
	100
	45
	      1900   
	1840   

	STF 1248-9100
	1,7-2,2
	1220
	305
	150
	55
	      2220   
	 1980   

	STF 1354-9100
	2,3-3,0
	1370
	330
	150
	75
	      2330   
	 2100   

	STF 1465-9100
	3,0-4,0
	1650
	355
	200
	2х100
	      2900  
	 2450   

	STF 1665-9100
	3,8-5,0
	1650
	405
	200
	2х125
	      3070  
	 2610   

	STF 0835-9000
	0,6-0,8
	890
	205
	100
	20
	      2080   
	 2020   

	STF 0844-9000
	0,8-1,0
	1120
	205
	100
	25
	      2110   
	 2060   

	STF 1044-9000
	1,1-1,4
	1120
	255
	100
	35
	      2210   
	 2130   

	STF 1054-9000
	1,4-1,8
	1370
	255
	100
	45
	      2270   
	2200   

	STF 1248-9000
	1,7-2,2
	1220
	305
	150
	55
	      2590   
	 2340  

	STF 1354-9000
	2,3-3,0
	1370
	330
	150
	75
	      2700   
	 2460   

	STF 1465-9000
	3,0-4,0
	1650
	355
	200
	2х100
	      3270   
	 2820   

	STF 1665-9000
	3,8-5,0
	1650
	405
	200
	2х125
	      3440   
	    2970   

	STF 1665-9500
	3,8-5,0
	1650
	405
	200
	2х125
	      6250   
	     5790   

	STF 1865-9500
	5,3-7,0
	1650
	460
	300
	2х175
	      7580   
	     6690   

	STF 2160-9500
	6,0-8,0
	1525
	535
	300
	2х200
	      8560   
	    7160   

	STF 2469-9500
	9,8-13,0
	1750
	610
	520
	2х325
	     10380   
	    8730   

	3. Автоматические установки умягчения воды непрерывного действия   серии Дуплекс, Триплекс                                                                                  

 

	Регенерация раствором NaCl по водосчетчику. Раб. давление 2,5‐6,0 бар, рабочий диапазон температур 4‐40 °С.
Модификации:
SDF‐…NT7 – тип Дуплекс 7. Комплектация: два корпуса фильтра, два автоматических блока управления «FLECK», один общий водосчетчик, один общий бак‐солерастворитель, поддерживающий слой гравия, дренажно‐распределительные системы, без фильтрующего материала. Режим работы ‐ попеременный: один из фильтров всегда в работе, второй в режиме регенерации или ожидания.
SDF-…NT5 – тип Дуплекс 5. Комплектация: два корпуса фильтра, два автоматических блока управления «FLECK», два водосчетчика, два бака‐солерастворителя, поддерживающий слой гравия, дренажно‐распределительные системы, без фильтрующего материала. Режим работы: оба фильтра в работе, при выходе одного на регенерацию второй работает в форсированном режиме, одновременный выход в регенерацию более одного фильтра блокирован автоматикой.
SDF‐…NT – тип Триплекс. Комплектация: три корпуса фильтра, три автоматических блока управления «FLECK», три водосчетчика, три бака‐солерастворителя, поддерживающий слой гравия, дренажно‐распределительные системы, без фильтрующего материала. Режим работы: два фильтра всегда в работе, третий в режиме регенерации или ожидания, одновременный выход в регенерацию более одного фильтра блокирован автоматикой.

Дуплекс 7

	Модель
	Производительность, м3/ч


	Габариты фильтра
	Объем солевых баков, л
	Объем фильтрующего материала, л
	Розничная цена ООО «Аквант», USD
	Розничная цена ООО «Аквант» корпуса WC, USD

	
	
	Высота, мм
	Диаметр ,мм
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	

	SDF 1465-2750NT #7
	2х3,0-4,0
	1650
	355
	200
	2х100
	5480
	5030

	SDF 1665-2750NT #7
	2х3,3-5,0
	1650
	405
	200
	2х125
	5660
	5190

	SDF 1665-2850NT #7
	3,8-5,0
	1650
	405
	200
	2х125
	7920
	7460

	SDF 1865-2850NT #7
	2х4,1-7,0
	1650
	460
	300
	2х175
	9250
	8360

	SDF 2160-2850NT #7
	2х5,6-8,0
	1525
	535
	300
	2х200
	10240
	8830

	SDF 2469-2850NT #7
	2х7,5-13,0
	1750
	610
	520
	2х325
	12050
	10400

	SDF 2160-2900NT #7
	2х5,6-8,0
	1525
	535
	300
	2х200
	10920
	9510

	SDF 2469-2900NT #7
	2х7,5-13,0
	1750
	610
	520
	2х325
	12730
	11080

	SDF 3072-2900NT #7
	2х11,5-20,0
	1830
	760
	520
	2х500
	15170
	13580

	SDF 3672-2900NT #7
	2х17,0-26,0
	1830
	915
	1000
	2х650
	17520
	15920

	SDF 4278-3150NT #7
	2х23,0-32,0
	1950
	1050
	1500
	2х800
	27710
	26740

	SDF 4278-3900NT #7
	2х23,0-32,0
	1950
	1050
	1500
	2х800
	36170
	35200

	SDF 4882-3900NT #7
	2х29,0-38,0
	2050
	1200
	2000
	2х1100
	39450
	37380

	Дуплекс 5
	
	
	
	
	
	 
	

	SDF 1465-2750NT #5
	2х3,0-4,0
	1650
	355
	200
	2х100
	6140
	5690

	SDF 1665-2750NT #5
	2х3,3-5,0
	1650
	405
	200
	2х125
	6310
	5850

	SDF 1665-2850NT #5
	2х3,3-5,0
	1650
	405
	200
	2х125
	9080
	8620

	SDF 1865-2850NT #5
	2х4,1-7,0
	1650
	460
	300
	2х175
	10820
	9930

	SDF 2160-2850NT #5
	2х5,6-8,0
	1525
	535
	300
	2х200
	11810
	10400

	SDF 2469-2850NT #5
	2х7,5-13,0
	1750
	610
	520
	2х325
	13990
	12330

	SDF 2160-2900NT #5
	2х5,6-8,0
	1525
	535
	300
	2х200
	12610
	11210

	SDF 2469-2900NT #5
	2х7,5-13,0
	1750
	610
	520
	2х325
	14790
	13140

	SDF 3072-2900NT #5
	2х11,5-20,0
	1830
	760
	520
	2х500
	17240
	15640

	SDF 3672-2900NT #5
	2х17,0-26,0
	1830
	915
	1000
	2х650
	19580
	17980

	SDF 4278-3150NT #5
	2х23,0-32,0
	1950
	1050
	1500
	2х800
	29860
	28900

	SDF 4278-3900NT #5
	2х23,0-32,0
	1950
	1050
	1500
	2х800
	39920
	38950

	SDF 4882-3900NT #5
	2х29,0-38,0
	2050
	1200
	2000
	2х1100
	43200
	41130


Триплекс 9,5
	Модель
	Производительность, м3/ч


	Габариты фильтра
	Объем солевых баков, л
	Объем фильтрующего материала, л
	Розничная цена ООО «Аквант», USD
	Розничная цена ООО «Аквант» корпуса WC, USD

	
	
	Высота, мм
	Диаметр ,мм
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	

	STrF 1465-2750NT #9, 5
	3х3,0-4,0
	1650
	355
	200
	3х100
	    9210   
	   8530   

	STrF 1665-2750NT #9, 5
	3х3,3-5,0
	1650
	405
	200
	3х125
	    9460   
	   8770   

	STrF 1665-2850NT #9, 5
	3х3,3-5,0
	1650
	405
	200
	3х125
	13620       
	  12930   

	STrF 1865-2850NT #9, 5
	3х4,1-7,0
	1650
	460
	300
	3х175
	    16230   
	   14900   

	STrF 2160-2850NT #9, 5
	3х5,6-8,0
	1525
	535
	300
	3х200
	17710       
	   15600   

	STrF 2469-2850NT #9, 5
	3х7,5-13,0
	1750
	610
	520
	3х325
	    20980   
	   18500   

	STrF 2160-2900NT #9, 5
	3х5,6-8,0
	1525
	535
	300
	3х200
	    18920   
	  16810   

	STrF 2469-2900NT #9, 5
	3х7,5-13,0
	1750
	610
	520
	3х325
	    22190   
	   19710   


	STrF 3072-2900NT #9, 5
	3х11,5-20,0
	1830
	760
	520
	3х500
	    25850   
	  23460   

	STrF 3672-2900NT #9, 5
	3х17,0-26,0
	1830
	915
	1000
	3х650
	    29370   
	   26980   

	STrF 4278-3150NT #9, 5
	3х23,0-32,0
	1950
	1050
	1500
	3х800
	    44800   
	   43340   

	STrF 4278-3900NT #9, 5
	3х23,0-32,0
	1950
	1050
	1500
	3х800
	    59880   
	   58430   

	STrF 4882-3900NT #9, 5
	3х29,0-38,0
	2050
	1200
	2000
	3х1100
	   64810   
	   61700   


	4. Автоматические установки фильтрации и/или обезжелезивания воды периодического действия.
Регенерация без химического раствора по таймеру. 

Программатор управляющего блока - электронный.

	Модель


	Производи​тельность, м3/ч
	Габариты фильтра
	Объем фильтрующего материала, л
	Розничная цена ООО «Аквант», USD
	Розничная цена ООО «Аквант» корпуса WC, USD

	
	
	Высота,

мм
	Диаметр, 

 мм
	
	
	

	FSF 0844-5000
	0,4-0,7
	1120
	205
	20
	        660   
	         640   

	FSF 1044-5000
	0,6-1,0
	1120
	255
	30
	710   
	670   

	FSF 1054-5000
	0,6-1,0
	1370
	255
	40
	740   
	         710  

	FSF 1248-5000
	0,9-1,5
	1220
	305
	50
	        880   
	         750   

	FSF 1354-5000
	1,0-1,7
	1370
	330
	70
	     930   
	        810   

	FSF 1465-2850
	1,2-2,0
	1650
	355
	100
	    2300   
	     2070  

	FSF 1665-2850
	1,5-2,5
	1650
	405
	120
	      2390   
	      2150   

	FSF 1865-2850
	2,0-3,3
	1650
	460
	170
	      2840   
	      2400   

	FSF 2160-2850
	2,7-4,5
	1525
	535
	200
	      3510   
	      2800   

	FSF 2469-2850
	3,5-5,8
	1750
	610
	300
	      4230   
	      3400   

	FSF 2160-3150
	2,7-4,5
	1525
	535
	200
	      5230   
	      4530   

	FSF 2469-3150
	3,5-5,8
	1750
	610
	300
	      5950   
	      5130   

	FSF 3072-3150
	5,5-9,0
	1830
	760
	425
	      7170   
	      6380   

	FSF 3672-3150
	  8,0-13,0
	1830
	915
	535
	      8180   
	      7380  

	FSF 4278-3150
	 10,0-15,0
	1950 
	1050 
	     800 
	    11470   
	    10980   

	FSF 0844-7700
	0,4-0,7
	1120
	205
	20
	        800   
	         770   

	FSF 1044-7700
	0,6-1,0
	1120
	255
	30
	850   
	         810   

	FSF 1054-7700
	0,6-1,0
	1370
	255
	40
	        880   
	         840   

	FSF 1248-7700
	0,9-1,5
	1220
	305
	50
	      1010   
	         890 

	FSF 1354-7700
	1,0-1,7
	1370
	330
	70
	      1070   
	950   

	FSF 1465-7700
	1,2-2,0
	1650
	355
	100
	      1330   
	1110   

	FSF 1665-7700
	1,5-2,5
	1650
	405
	120
	      1460   
	      1230   

	FSF 1865-7700
	2,0-3,3
	1650
	460
	170
	      1920   
	1470   

	FSF 2160-7700
	2,7-4,5
	1525
	535
	200
	      2410   
	      1710   

	FSF 2469-7700
	3,5-5,8
	1750
	610
	300
	      3130   
	2310   

	5. Установки обезжелезивания воды периодического действия с хим.регенерацией

	Регенерация с химическим раствором по расходу. 

	Программатор управляющего блока - электронный.
	
	

	

	Модель
	Производи​тельность, м3/ч
	Габариты фильтра
	Объем фильтрующего материала, л

 

 
	Розничная цена ООО «Аквант», USD
	Розничная цена ООО «Аквант» корпуса WC, USD

	 
	 
	Высота,мм
	Диаметр,мм
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	

	FSF/R 0844-5600  SEM           
	0,4-0,7
	1120
	205
	20
	1080   
	      1050   

	FSF/R 1044-5600  SEM           
	0,6-1,0
	1120
	255
	30
	      1130   
	      1090   

	FSF/R 1054-5600  SEM           
	0,6-1,0
	1370
	255
	40
	      1160   
	      1130   

	FSF/R 1248-7700  SEM           
	0,9-1,5
	1220
	305
	50
	      1350   
	      1230   

	FSF/R 1354-7700  SEM           
	1,0- 1,7       
	1370
	330
	70
	      1410   
	      1290   

	FSF/R 1465-7700  SEM           
	1,2-2,0
	1650
	355
	100
	      1670   
	1450   

	FSF/R 1665-7700  SEM           
	1,5-2,5
	1650
	405
	120
	      1820   
	1590   

	FSF/R 1865-7700  SEM           
	    2,0-3,3
	1650
	460
	170
	      2280   
	      1830   

	FSF/R 2160-7700  SEM           
	2,7-4,5
	1525
	535
	200
	      2770   
	      2070   

	FSF/R 1665-2850  SEM           
	1,5-2,5
	1650
	405
	120
	3320   
	      3090   

	FSF/R 1865-2850  SEM           
	    2,0-3,3
	1650
	460
	170
	      3780   
	      3340   

	FSF/R 2160-2850  SEM           
	2,7-4,5
	1525
	535
	200
	      4270   
	      3570   

	FSF/R 2469-2850  SEM           
	3,5-5,8
	1750
	610
	300
	      5000   
	4170   


	6. Кабинетные установки умягчения воды периодического действия


	Автоматические установки умягчения воды периодического действия с регенерацией по таймеру.
Программатор управляющего блока- электронный
	

	
	 

	Модель
	Производи​тельность, м3/ч
	Габариты фильтра
	Объем фильтрующего материала, л
	Розничная цена ООО «Аквант», USD
 
	

	 
	 
	Высота,мм
	Диаметр, мм
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SCF 0717-5600SET
	 
	 
	 
	7
	    810   
	

	SCF 0730-5600SET
	0,4-0,6
	760
	180
	15
	      870  
	

	SCF 0835-5600SET
	0,6-0,8
	890
	205
	20
	   920   
	

	SCF 1035-5600SET
	1,0-1,2
	890
	255
	30
	980   
	

	Автоматические установки умягчения воды периодического действия с регенерацией по таймеру и/или водосчетчику. 
Программатор управляющего блока – электронный.              


	
	
	
	
	
	

	Модель
	Производи​тельность, м3/ч
	Габариты фильтра
	Объем фильтрующего материала, л
	Розничная цена ООО «Аквант», USD

	 
	 
	Высота,мм
	Диаметр, мм 
	 
	 

	SCF 0717-5600SEМ
	 
	 
	 
	7
	980   

	SCF 0730-5600SEМ
	0,4-0,6
	760
	180
	15
	   1030   

	SCF 0835-5600SEМ
	0,6-0,8
	890
	205
	20
	1090

	SCF 1035-5600SEМ
	1,0-1,2
	890
	255
	30
	   1150   

	
	
	
	
	
	

	

	
	


7. Дозирующая техника
	Наименование
	Розничная цена ООО «Аквант», USD

	Постоянного дозирования DC SC (насос SEKO, спец.емкость) 

	DC SC 61
	780

	DC SC 62 
	830

	DC SС 606 
	750

	Пропорционального дозирования - DC SP (насос SEKO с возможностью подкл-я счетчика, спец. емкость)

	DC SP 606 
	840

	DC SP 61 
	870

	DC SP 62 
	920

	Пропорционального дозирования - DC SP г/в (насос SEKO, спец. емкость 060 л, счетчик имп.)

	DC SP 615hw06 
	1190

	DC SP 620hw06 
	1200

	DC SP 625hw06
	1660

	DC SP 632hw06 
	1680

	DC SP 640hw06 
	1870

	DC SP 650hw06 
	1820

	  Пропорционального дозирования - DC SP г/в (насос SEKO, спец. емкость 100 л, счетчик имп.)

	DC SP 615hw1
	1220

	DC SP 620hw1 
	1230

	DC SP 625hw1 
	1690

	DC SP 632hw1
	1710

	DC SP 640hw1
	1900

	DC SP 650hw1 

	1850

	Пропорционального дозирования - DC SP г/в (насос SEKO, спец. емкость 200 л, счетчик имп.)

	DC SP 6100hw2 
	2160

	DC SP 665hw2 
	1920

	DC SP 680hw2 
	2110

	Пропорционального дозирования - DC SP х/в (насос SEKO, спец. емкость 060 л, счетчик имп.)

	DC SP 61506 
	950

	DC SP 62006 
	990

	DC SP 62506 
	1120

	DC SP 63206 
	1150

	DC SP 64006 
	1330

	DC SP 65006 
	1280

	Пропорционального дозирования - DC SP х/в (насос SEKO, спец. емкость 100 л, счетчик имп.)

	DC SP 6151 
	980

	DC SP 6201 
	1020

	DC SP 6251 
	1150

	DC SP 6321 
	1180

	DC SP 6401 
	1360

	DC SP 6501 
	1310

	Пропорционального дозирования - DC SP х/в (насос SEKO, спец. емкость 200 л, счетчик имп.)

	DC SP 61002
	1790

	DC SP 6652 
	1670

	DC SP 6802 
	1740


8. Фильтрующие и расходные материалы
	Наименование
	Ед.изм.
	Описание
	Розничные цены  ООО «Аквант», USD

	Иониты
	
	
	

	Анионообменная смола Purolite A520
	л
	
	31,60

	Катионит Purolite C-100EC, мешок 25 л
	 л
	Катионит гелевый сильнокислотный Na-форма, пищевой класс, для умягчения
	        5,60   

	Катионит TULSION T-42 Na, мешок 30 л
	 л
	Катионит гелевый сильнокислотный Na-форма, промышленный, для умягчения
	       5,00   

	Катионит TULSION T-42 MP Na, мешок 30 л
	 л
	Катионит макропористый сильнокислотный Na-форма, промышленный
	        7,30   

	Катионит "Lewatit S 1467"
	 л
	
	       6,00   

	Катионит макропористый Гранион D001 Na FG
	л
	
	9,80

	Прочие фильтрующие среды
	
	
	

	Гидроантрацит 0,8-2,0 мм (25 кг)
	кг
	
	1,50

	Гидроантрацит 0,8-2,0 мм (50 кг)
	шт
	
	1,50

	Каталитический материал Birm (мешок 28,3 л; 20 кг)
	мешок
	Каталитические фильтрующие материалы для удаления железа и марганца
	137,20

	Каталитический материал Filter Ag (28.3 л; 11,4 кг)
	шт
	
	43,60

	Каталитический материал MTM (мешок 28,3 л; 20 кг)
	мешок 
	
	150,00

	Каталитический материал Greensand Plus (мешок 14.2 л; 20 кг)
	мешок 
	
	93,60

	Каталитический материал Manganese Greensand (мешок 28,3 л; 39 кг)
	шт
	
	260,00

	Каталитический материал МЖФ (ведро 12,8 л; 18 кг)
	шт
	
	      87,50   

	Каталитический материал МФО-47 (28,3 л.)
	шт
	
	140,00

	Каталитический материал Pyrolox (мешок 14,15 л или 27,2 кг)
	мешок 
	
	     250,00   

	Сорбент МС фр.0,315-0,7 мм (мешок 36 л; 50 кг)
	мешок
	
	130,00

	Сорбент АС фр.0,7-1,0 мм (мешок 60 литров)
	мешок 
	Фильтрующие среды для тонкой фильтрации и удаления окисленного железа
	     150,00   

	Сорбент АС фр.0,7-1,5 мм (мешок 60 литров)
	мешок
	
	133,50

	Сорбент ЭКОСОФТ МИКС-А
	л
	
	20,00

	Кварцевый песок, фракции: 0,7-1,2;  0,8-2; 1-3;  2-5, мешок 25 кг
	кг
	
	0,60

	Кварцевый песок фр. 4-7 мм (Гравий)
	 кг
	
	0,60

	Уголь активированный  207С 12х30 (мешок 50 л; 25кг)
	л
	Сорбенты
	3,90

	Уголь активированный  208С 12х30 (мешок 50 л; 25кг)
	 л
	
	        4,20

	Уголь активированный AGC  0.05 12х30 посеребренный (мешок 50 л; 25кг)
	л
	
	9,7

	9. Сетчатые фильтры

	Наименование
	Описание
	Розничная стоимость,  USD

	 
	 
	 

	Honeywell МИНИПЛЮС

	Фильтр сетчатый FF06-1/2"AA
	на холодную воду, 100 мкм, 1/2", с промывкой 
	76

	Фильтр сетчатый FF06-3/4"AA
	на холодную воду, 100 мкм, 3/4", с промывкой
	85

	Фильтр сетчатый FF06-1"AA
	на холодную воду, 100 мкм, 1", с промывкой
	100

	Фильтр сетчатый FF06-1/2"AAM 
	на горячую воду, 100 мкм, 1/2", с промывкой
	130

	Фильтр сетчатый FF06-3/4"AAM
	на горячую воду, 100 мкм, 3/4", с промывкой
	150

	Фильтр сетчатый FF06-1"AAM
	на горячую воду, 100 мкм, 1", с промывкой
	180

	Фильтр сетчатый с редуктором FК06-1"AA
	
	170

	Фильтр сетчатый с редуктором FК06-1/2"AA
	
	140

	Фильтр сетчатый с редуктором FК06-3/4"AA
	
	160

	Фильтр сетчатый с редуктором FК06-1"AAМ
	
	270

	Фильтр сетчатый с редуктором FК06-1/2"AAМ
	
	190

	Фильтр сетчатый с редуктором FК06-3/4"AAМ
	
	210

	Автомат промыва Z11AS-1”A
	
	410

	Автомат промыва Z11AS-1/2”A
	
	410

	Автомат промыва Z11AS-A
	
	360

	Запасная сетка для F76S (от 1 1/2” до 2”), 100,20,50, 200мкм(AF 11S-1 A ,B,C,D)
	
	200

	Запасная сетка для F76S (от 1 1/2” до 2”), 300, 500 мкм (AF 11S-11/2Е,F)
	
	210

	Запасная сетка для F76S (от 1 1/2” до 1 1/4”), 100,20,50, 200мкм(AF 11S-1 A ,B,C,D)
	
	180

	Запасная сетка для F76S (от 1 1/2” до 1 1/4”), 300, 500 мкм (AF 11S-1Е,F)
	
	150

	Реле перепада давления DDS76-1 
	
	730

	Honeywell с обратной промывкой

	Фильтр сетчатый F76S-1/2"AA (АВ, АС, AD)
	на холодную воду, 1/2"
	360

	Фильтр сетчатый F76S-3/4"AA  (АВ, АС, AD)
	на холодную воду, 3/4"
	360

	Фильтр сетчатый F76S-1"AA  (АВ, АС, AD)
	на холодную воду, 1"
	450

	Фильтр сетчатый F76S-1 1/4"AA  (АВ, АС, AD)
	на холодную воду, 1 1/4"
	460

	Фильтр сетчатый F76S-1 1/2"AA  (АВ, АС, AD)
	на холодную воду, 1 1/2"
	730

	Фильтр сетчатый F76S-1 1/2"AE  (АF)
	на холодную воду, 1 1/2" (300, 500 mk)
	740

	Фильтр сетчатый F76S-2"AA  (АВ, АС, AD)
	на холодную воду, 2"
	800

	Фильтр сетчатый F76S-2"AE  (АF)
	на холодную воду, 2" (300, 500 mk)
	810

	Фильтр сетчатый F76S-1/2"AAM (ABM, ACM, ADM)
	на горячую воду, 1/2"
	460

	Фильтр сетчатый F76S-3/4"AAM (ABM, ACM, ADM)
	на горячую воду, 3/4"
	470

	Фильтр сетчатый F76S-1"AAM (ABM, ACM, ADM)
	на горячую воду, 1"
	580

	Фильтр сетчатый F76S-1 1/4"AAM (ABM, ACM, ADM)
	на горячую воду, 1 1/4"
	590

	Фильтр сетчатый F76S-1 1/2"AAM (ABM, ACM, ADM)
	на горячую воду, 1 1/2"
	920

	Фильтр сетчатый F76S-2"AAM (ABM, ACM, ADM)
	на горячую воду, 2"
	1040

	Фильтр сетчатый F74C-1/2"ZA  (ZС, ZD)
	на холодную воду, пластик, 1/2"
	230

	Фильтр сетчатый F74C-3/4"AA  (АС, AD)
	на холодную воду, пластик, 3/4"
	290

	Фильтр сетчатый F74C-1"AA  (АС, AD)
	на холодную воду, пластик, 1"
	310

	Фильтр сетчатый F74C-1 1/4"AA  ( АС, AD)
	на холодную воду, пластик, 1 11/4"
	360

	Фильтры фланцевые с обратной промывкой.

	Фильтр фланцевый F76S-65FA (FС, FD, FF)
	DN65, сетка 100 мкм (50, 200, 500 мкм)
	3380

	Фильтр фланцевый F76S-65FB
	DN65, сетка 20 мкм
	4620

	Фильтр фланцевый F76S-80FA (FC, FD, FF)
	DN80, сетка 100 мкм (50, 200, 500 мкм)
	3730

	Фильтр фланцевый F76S-80FB
	DN80, сетка 20 мкм
	5120

	Фильтр фланцевый F76S-100FA (FC, FD)
	DN80, сетка 100 мкм (50, 200 мкм)
	4340

	Фильтр фланцевый F76S-100FB
	DN100, сетка 20 мкм
	6510

	Фильтр фланцевый F76S-100FF
	DN100, сетка 500 мкм
	4370

	Фильтры сетчатые, латунные муфтовые

	Фильтр сетчатый Ду 15
	Фильтр грубой очистки (муфта-муфта)
	8

	Фильтр сетчатый Ду 20
	Фильтр грубой очистки (муфта-муфта)
	11

	Фильтр сетчатый Ду 25
	Фильтр грубой очистки (муфта-муфта) 1"
	17

	Фильтр сетчатый Ду 32
	Фильтр грубой очистки (муфта-муфта) 1 1/4"
	34

	Фильтр сетчатый Ду 40
	Фильтр грубой очистки (муфта-муфта) 1 1/2"
	46

	Фильтр сетчатый Ду 50
	Фильтр грубой очистки (муфта-муфта) 2"
	75

	Фильтры сетчатые , чугунные фланцевые

	Фильтр сетчатый фланцевый Ду 40
	IS16F-040, Py =16 бар, Т макс=3000, со сливной пробкой
	60

	Фильтр сетчатый фланцевый Ду 50
	IS16F-050, Py =16 бар, Т макс=3000, со сливной пробкой
	100

	Фильтр сетчатый фланцевый Ду 65
	IS16F-065, Py =16 бар, Т макс=3000, со сливной пробкой
	130

	Фильтр сетчатый фланцевый Ду 80
	IS16F-080, Py =16 бар, Т макс=3000, со сливной пробкой
	180

	Фильтр сетчатый фланцевый Ду 100
	IS16F-100, Py =16 бар, Т макс=3000, со сливной пробкой
	250

	Фильтр сетчатый фланцевый Ду 125
	IS16F-125, Py =16 бар, Т макс=3000, со сливной пробкой
	380

	Фильтр сетчатый фланцевый Ду 150
	IS16F-150, Py =16 бар, Т макс=3000, со сливной пробкой
	540


	10. УФ стерилизаторы


	Наименование
	Произв. ном., м3/ч
	Описание
	Розничная стоимость.USD

	
	
	
	

	AquaPro

	Стерилизатор-УФ 1GPM
	0,5
	УФ стерилизатор в сборе, корп. нерж. сталь, 1 лампа
	180

	Стерилизатор-УФ 6GPM
	1,5
	УФ стерилизатор в сборе, корп. нерж. сталь, 1 лампа
	280

	Стерилизатор-УФ 12GPM
	2,5
	УФ стерилизатор в сборе, корп. нерж. сталь, 1 лампа
	480

	Стерилизатор-УФ-24GPM-HT
	5
	УФ стерилизатор в сборе, корп. нерж. сталь, 2 лампы
	850


	Стерилизатор-УФ-36GPM
	8
	УФ стерилизатор в сборе, корп. нерж. сталь, 3 лампы
	1110

	Стерилизатор-УФ-48GPM
	10
	УФ стерилизатор в сборе, корп. нерж. сталь, 4 лампы
	1310

	Стерилизатор-УФ-60GPM SS316
	13
	УФ стерилизатор в сборе, корп. нерж. сталь, 5 ламп
	3020

	Стерилизатор-УФ-72GPM-HTM SS316
	16
	УФ стерилизатор в сборе, корп. нерж. сталь, 6 ламп
	3270

	Запасные части

	UV-1014BA
	 
	Балласт (10-14Вт) для УФ-стерил. UV-S, UV1
	40

	UV-2040BA
	 
	Балласт (20-40Вт) для УФ-стерил. UV6-UV12
	67

	UV24GPM-B
	
	Балласт UV24GPM-B (для УФ24 GPM)
	67

	UV36GPM-B
	
	Балласт UV36GPM-B (для УФ36 GPM)
	67

	UV48GPM-B
	
	Балласт UV48GPM-B (для УФ48 GPM)
	67

	UV60GPM-B
	
	Балласт UV60GPM-B (для УФ60 GPM)
	67

	Лампа Aquapro UV1GPM-L
	 
	14W, 1-2GPM ультрафиол. лампа (сменный элемент)
	46

	Лампа Aquapro UV6GPM-L
	 
	20W, 6GPM ультрафиол. лампа (сменный элемент)
	63

	Лампа Aquapro UV12GPM-L
	 
	39W, 12GPM ультрафиол. лампа (сменный элемент)
	66

	Лампа Aquapro UV24GPM-L
	 
	39W, 24GPM ультрафиол. лампа (сменный элемент)
	63

	Лампа Aquapro UV36GPM-L
	 
	39W, 36GPM ультрафиол. лампа (сменный элемент)
	63

	Лампа Aquapro UV48GPM-L
	 
	39W, 48GPM ультрафиол. лампа (сменный элемент)
	63

	Лампа AquaproUV60GPM-L
	 
	39W, 60GPM ультрафиол. лампа (сменный элемент)
	63

	

	
	

	
	

	УФ-УДВ

Производительность,м3/ч

Розничная стоимость, USD
Вода, прошедшая мембранную очистку
Вода из подземного источника
Питьевая вода СанПИН 2.1.4.1074-01
без блока промывки (БПР)

на амальгамных лампах 

Установка обеззараживания УДВ-1А95-10-40 (БПР)
6,5
5,5
5
4290
Установка обеззараживания УДВ-1А145-10-50 (БПР)
11
9
8
5720
 Установка обеззараживания УДВ-1А300Н-10-50-89 (БПР)
17
15
13
6330
Установка обеззараживания УДВ-1А300Н-10-50-114 (БПР)
22
20
17
7430
Установка обеззараживания УДВ-2А300Н-10-100 (БПР)
54
42
36
9640
Установка обеззараживания УДВ-3А300Н-10-100 (БПР)
78
60
52
10640
Установка обеззараживания УДВ-4А300Н-10-150 (БПР)
136
100
85
13770
Установка обеззараживания УДВ-5А300Н-10-150 (БПР)
140
122
103
15860
 Установка обеззараживания УДВ-6А300Н-10-150 (БПР)
150
140
120
19350
Установка обеззараживания УДВ-7А300Н-10-150 (БПР)
150
150
145
21100
Установка обеззараживания УДВ-7А300Н-10-200 (БПР)
250
200
165
22760
на ртутных лампах

Установка обеззараживания УДВ-5/1-10-50 (БПР)
5
4
3,7
2480
Установка обеззараживания УДВ-10/2-10-50 (БПР)
14,5
12
10
4190
Установка обеззараживания УДВ-30/5-10-100 (IS-4) (БПР) RS485
47
35
30
8170
Установка обеззараживания УДВ-30/5-10-100 (ДИ-2) (БПР)
47
35
30
6300
Установка обеззараживания УДВ-50/7-10-100 (БПР)
81
58
48
7860
с блоком промывки

на амальгамных лампах

Установка обеззараживания УДВ-1А95-10-40
6,5
5,5
5
4610
Установка обеззараживания УДВ-1А145-10-50
11
9
8
6050
Установка обеззараживания УДВ-1А300Н-10-50-89
17
15
13
6640
Установка обеззараживания УДВ-1А300Н-10-50-114
22
20
17
7740
Установка обеззараживания УДВ-2А300Н-10-100
54
42
36
9920
Установка обеззараживания УДВ-3А300Н-10-100
78
60
52
10920
Установка обеззараживания УДВ-4А300Н-10-150
136
100
85
14060
Установка обеззараживания УДВ-5А300Н-10-150
140
122
103
16150
Установка обеззараживания УДВ-6А300Н-10-150
150
140
120
19630
Установка обеззараживания УДВ-7А300Н-10-150
150
150
145
21380
Установка обеззараживания УДВ-7А300Н-10-200
250
200
165
23040
  на ртутных лампах

Установка обеззараживания УДВ-1/1 тип 3
1
0,9
0,8
720
Установка обеззараживания УДВ-1/1 тип 4
1
0,9
0,8
1300
Установка обеззараживания УДВ-2/1 тип 3
2,2
2
1,8
1070
Установка обеззараживания УДВ-2/1 тип 4
2,2
2
1,8
1670
Установка обеззараживания УДВ-5/1 тип 3
5
4
3,7
1510
Установка обеззараживания УДВ-5/1-10-50
5
4
3,7
2800
Установка обеззараживания УДВ-10/2-10-50
14,5
12
10
4510
Установка обеззараживания УДВ-30/5-10-100 (IS-4) RS485
47
35
30
8450
  Установка обеззараживания УДВ-30/5-10-100 (ДИ-2)
47
35
30
6600
Установка обеззараживания УДВ-50/7-10-100

81

58

48
8140

	

	

	
	


	11.  Картриджные фильтры


	Наименование


	Розничная стоимость,  USD

	BIG BLUE 10"

	Комплекты BB 10" (колба + кронштейн + ключ + болты + ниппели, БЕЗ картриджа)

	Фильтр in line A -11BE e (BB 1"#10) Aquapro комплект
	68   

	Фильтр in line A -11BE e (BB 1"#10) Pentek комплект
	               122   

	Картриджы BB 10"

	Фильтрующий элемент APC-1045 (блоковый угольный) для BB10"
	16

	Фильтрующий элемент APP-1045-05 (гофрокартридж, 5 мкм) для BB10"
	17

	Фильтрующий элемент APP-1045-10 (гофрокартридж, 10 мкм) для BB10"
	16


	Фильтрующий элемент APP-1045-25 (гофрокартридж, 25 мкм) для BB10"
	16

	Фильтрующий элемент CP-5-10 (лепестковый полиэстерный 5 мкм) для BB10"
	26

	Фильтрующий элемент DGD 2501 (ПП вспененный 1 мкм) для BB10"
	23

	Фильтрующий элемент DGD 5005 (ПП вспененный 5 мкм) для BB10"
	23

	Фильтрующий элемент DGD 7525 (ПП вспененный 25 мкм) для BB10"
	23

	Фильтрующий элемент GAC (угольный) для BB10"
	20

	Фильтрующий элемент GAC (угольный UPF) для BB10"
	17.80

	Фильтрующий элемент PPS-1045-01 для BB10"
	14

	Фильтрующий элемент PPS-1045-05 для BB10".
	14

	Фильтрующий элемент PPS-1045-25 для BB10"
	14

	Фильтрующий элемент RFC (угольный радиального потока) для BB10"
	62

	Фильтрующий элемент RFFE-10 (обезжелезивание UPF) для BB10"
	23.72

	Фильтрующий элемент SWS 1045-01 (ПП намоткой, 1 мкм) для BB10"
	16

	Фильтрующий элемент SWS 1045-05 (ПП намоткой, 5 мкм) для BB10"
	16

	Фильтрующий элемент SWS 1045-25 (ПП намоткой, 25 мкм) для BB10"
	16

	Фильтрующий элемент SWS 1045-50 (ПП намоткой, 50 мкм) для BB10"
	16

	Фильтрующий элемент UPF (контейнер пустой) для BB10" 2 л
	10

	Фильтрующий элемент ЭФГ 112/250-05 для BB10"
	11

	Фильтрующий элемент ЭФГ 112/250-10 для BB10"
	11

	Фильтрующий элемент ЭФГ 112/250-20 для BB10"
	10

	Фильтрующий элемент ЭФГ 112/250-50 для BB10"
	10

	Мешочные BB 10"

	Корпус PBH-410-1"
	251

	Фильтровальный мешок BP-410-5
	6

	Фильтровальный мешок BP-410-50
	6

	Детали к BB 10"

	Корпус Big Blue 10" прозрачный (Aquapro)
	73

	Корпус Big Blue 10" синий (Aquapro)
	38

	Корпус Big Blue 10" синий (Pentek)
	92

	Болт 8х30 шестигр. гол. DIN 571 для ВВ
	1

	Ключ для Big Blue
	3

	Кронштейн для Big Blue
	19

	Соединение (куплер) для картриджей BB 10 "
	6

	  BIG BLUE 20"

	Комплекты BB 20" (колба + кронштейн + ключ + болты + ниппели, БЕЗ картриджа)

	Фильтр in line A -12BE e (BB 1"#20) Aquapro комплект
	86

	Фильтр in line A-12BE e прозрачный (BB 1"#20) Aquapro комплект
	140

	Фильтр in line A -12BE e (BB 1"#20) Pentek комплект
	165

	Фильтр in line A -12BE e (BB 1 1/2"#20) Pentek комплект
	191

	  Картриджы BB 20"
	

	Фильтруюший элемент WS-20 (умягчающий UPF) для BB20"
	37,40

	Фильтруюший элемент WS-20 (умягчающий) для BB20"
	92

	Фильтрующий элемент APC-2045 (блоковый угольный) для BB20"
	32

	Фильтрующий элемент APP-2045-01 (гофрокартридж, 1 мкм) для BB20"
	32

	Фильтрующий элемент APP-2045-05 (гофрокартридж, 5 мкм) для BB20"
	26

	Фильтрующий элемент APP-2045-10 (гофрокартридж, 10 мкм) для BB20"
	32

	Фильтрующий элемент APP-2045-25 (гофрокартридж, 25 мкм) для BB20"
	30

	Фильтрующий элемент APP-2045-50 (гофрокартридж, 50 мкм) для BB20"
	30

	Фильтрующий элемент CP-5-20 (лепестковый полиэстерный 5 мкм) для BB20"
	47

	Фильтрующий элемент DGD 2501-20 (ПП вспененный 1 мкм) для BB20"
	41

	Фильтрующий элемент DGD 5005-20 (ПП вспененный 5 мкм) для BB20"
	41

	Фильтрующий элемент DGD 7525-20 (ПП вспененный 25 мкм) для BB20"
	41

	Фильтрующий элемент GAC-20 (угольный UPF) для BB20"
	30,60

	Фильтрующий элемент GAC-20US (угольный) для BB20"
	35

	Фильтрующий элемент PPS-2045-05 для BB20"
	24

	Фильтрующий элемент PPS-2045-20 для BB20"
	24

	Фильтрующий элемент PPS-2045-25 для BB20"
	21

	Фильтрующий элемент RFC (угольный радиального потока) для BB20"
	122

	Фильтрующий элемент RFFE-20 (обезжелезивание UPF) для BB20"
	35,58

	Фильтрующий элемент RFFE-20 Iron2 для BB20"
	172

	Фильтрующий элемент SWS 2045-01 (ПП намоткой, 1 мкм) для BB20"
	32

	Фильтрующий элемент SWS 2045-05 (ПП намоткой, 5 мкм) для BB20"
	31

	Фильтрующий элемент SWS 2045-25 (ПП намоткой, 25 мкм) для BB20"
	31

	Фильтрующий элемент SWS 2045-50 (ПП намоткой, 50 мкм) для BB20"
	31

	Фильтрующий элемент UPF (контейнер пустой) для BB20" 4 л
	15

	Фильтрующий элемент ЭФГ 112/508-01 для BB20"
	20

	 Фильтрующий элемент ЭФГ 112/508-05 для BB20"
	19

	 Фильтрующий элемент ЭФГ 112/508-10 для BB20"
	20

	Фильтрующий элемент ЭФГ 112/508-20 для BB20"
	19

	Фильтрующий элемент ЭФГ 112/508-50 для BB20"
	22

	Детали к BB 20"

	Корпус Big Blue 20" прозрачный (Aquapro)
	110

	Корпус Big Blue 20" синий (Aquapro)
	56

	Корпус Big Blue 20" синий (Pentek)
	135

	Корпус Big Blue 20"-1,5" синий (Pentek)
	145

	Болт 8х30 шестигр. гол. DIN 571 для ВВ
	1

	Ключ для Big Blue
	3

	Кронштейн для Big Blue
	19

	SLIM LINE 10"

	Корпус Slim Line 10"-1/2" прозрачный
	22

	Корпус Slim Line 10"-1/2" синий
	22

	Корпус Slim Line 10"-3/4" прозрачный
	27

	Корпус Slim Line 10"-3/4" синий
	22

	Фильтрующий элемент APC-10 (блоковый угольный) для SL10"
	4

	Фильтрующий элемент APC-10-01 (блоковый угольный, 1 мкм) для SL10"
	4

	Фильтрующий элемент GAC (угольный) для SL10"
	6

	Фильтрующий элемент PPS-10-01 для SL10"
	3

	Фильтрующий элемент PPS-10-05 для SL10"
	3

	Фильтрующий элемент PPS-10-10 для SL10"
	3

	Фильтрующий элемент PPS-10-20 для SL10"
	3

	Фильтрующий элемент PPS-10-25 для SL10"
	3

	Фильтрующий элемент SWS 10-01 (ПП намоткой, 1 мкм) для SL10"
	3

	Фильтрующий элемент SWS 10-05 (ПП намоткой, 5 мкм) для SL10"
	3

	Фильтрующий элемент SWS 10-10 (ПП намоткой, 10 мкм) для SL10"
	3

	Фильтрующий элемент SWS 10-25 (ПП намоткой, 25 мкм) для SL10"
	3

	Фильтрующий элемент SWS 10-50 (ПП намоткой, 50 мкм) для SL10"
	3

	Фильтрующий элемент UPF (контейнер пустой) для SL10"
	5

	Фильтрующий элемент UPF-10 (угольный) SL10"
	6

	Фильтрующий элемент ЭФГ 63/250-01 для SL10"
	3

	Фильтрующий элемент ЭФГ 63/250-05 для SL10"
	3

	Фильтрующий элемент ЭФГ 63/250-10 для SL10"
	3

	Фильтрующий элемент ЭФГ 63/250-20 для SL10"
	3

	Фильтрующий элемент ЭФГ 63/250-50 для SL10"
	3

	SLIM LINE 20"
	                

	Корпус Slim Line 20"-3/4" прозрачный
	42

	Корпус Slim Line 20"-3/4" синий
	35

	Фильтрующий элемент APC-20 (блоковый угольный) для SL20"
	7

	Фильтрующий элемент APP-20-01 (гофрокартридж, 1 мкм) для SL20"
	14

	Фильтрующий элемент APP-20-05 (гофрокартридж, 5 мкм) для SL20"
	13

	Фильтрующий элемент APP-20-10 (гофрокартридж, 10 мкм) для SL20"
	13

	Фильтрующий элемент APP-20-25 (гофрокартридж, 25 мкм) для SL20"
	12

	Фильтрующий элемент CP-5-20/ECP-5-20 (лепестковый полиэстерный 5 мкм) для SL20"
	35

	Фильтрующий элемент SWS 20-01 (ПП намоткой, 1 мкм) для SL20"
	6

	Фильтрующий элемент SWS 20-05 (ПП намоткой, 5 мкм) для SL20"
	6

	Фильтрующий элемент SWS 20-10 (ПП намоткой, 10мкм) для SL20"
	6

	Фильтрующий элемент SWS 20-25 (ПП намоткой, 25 мкм) для SL20"
	6

	Фильтрующий элемент SWS 20-50 (ПП намоткой, 50 мкм) для SL20"
	6

	Фильтрующий элемент UPF-20 (угольный) SL20"
	12

	Фильтрующий элемент ЭФГ 63/508-01 для SL20"
	5

	Фильтрующий элемент ЭФГ 63/508-05 для SL20"
	5

	Фильтрующий элемент ЭФГ 63/508-10 для SL20"
	5

	Фильтрующий элемент ЭФГ 63/508-20 для SL20"
	5

	Фильтрующий элемент ЭФГ 63/508-50 для SL20"
	5

	МУЛЬТИПАТРОННЫЕ
	

	Мультипатронный фильтр СF-05 (5х10" картриджей)
	847

	Мультипатронный фильтр СF-07 (7х10" картриджей)
	824

	Мультипатронный фильтр СF-10 (5х20" картриджей)
	1039

	Мультипатронный фильтр СF-14 (7х20" картриджей)
	983

	Мультипатронный фильтр СF-15 (5х30" картриджей)
	1161

	Мультипатронный фильтр СF-20 (5х40" картриджей)
	1338

	Мультипатронный фильтр СF-21 (7х30" картриджей)
	1154

	Мультипатронный фильтр СF-28 (7х40" картриджей)
	1452

	Фильтрующий элемент SWS 30-05 (ПП намоткой, 5 мкм) для CF-15, CF-21
	9

	Фильтрующий элемент SWS 40-05 (ПП намоткой, 5 мкм) для CF-20, CF-28
	12

	Фильтрующий элемент ЭФГ 63/1016-05 для CF-20, CF-28
	11

	Фильтрующий элемент ЭФГ 63/1016-10 для CF-20, CF-28
	10

	Фильтрующий элемент ЭФГ 63/762-05 для CF-15, CF-21
	7

	Фильтрующий элемент ЭФГ 63/762-20 для CF-15, CF-21
	7

	ОБРАТНЫЙ ОСМОС бытовой

	Аквапро

	Установка обратного осмоса AP-580 (4 ступ., без насоса)
	208

	Установка обратного осмоса AP-580P (4 ступ., c насосом)
	285

	Установка обратного осмоса AP-600 (5 ступ., без насоса)
	224

	Установка обратного осмоса AP-600P (5 ступ., с насосом)
	301

	Установка обратного осмоса AP-800 (5 ступ., с насосом и блоком промывки)
	442

	Фильтрующий элемент APC-10-G (блоковый угольный) для SL10"
	6

	Емкость металлическая для RO-системы А6
	138

	Емкость металлическая для RO-системы А7
	203

	Мембрана обратноосмотическая MBFT-50 (для AP)
	60

	Постфильтр AIC-2 (с углем 2") для АР
	7

	Постфильтр AIC-25 (с углем 2.5") для АР
	8

	Постфильтр AIH/ANI (для снижения жесткости) для АР
	9

	Постфильтр AIM-2 (минерализатор 2") для АР
	11

	Постфильтр AIP-2 (седиментный 2") для АР
	8

	Постфильтр AIP-25 (седиментный 2,5") для АР
	7

	Постфильтр AIP-2Q (седиментный 2" с быстрым коннектором) для АР
	9

	Постфильтр AIT-2Q (седимент/GAC/полифосфат 2") для АР
	13

	Мерлин

	 Обратный осмос Мерлин (в комплекте с входным краном)
	809

	Обратный осмос Мерлин
	784

	Кран входной для Merlin 1/2"
	25

	Мембрана TLC-350 для Мерлин
	193

	Угольный постфильтр для Мерлин
	36

	Угольный префильтр для Мерлин
	21

	
	
	


	12. Промышленные установки обратного осмоса  RO (обессоливание обратным осмосом)
Установки обратного осмоса RO

Комплектация:

- Фильтр тонкой очистки предохраняет мембраны от засорения механическими частицами.

- Насос повышения давления создает необходимое давление на входе блока мембранных модулей. 

- Блок мембранных модулей состоит из стеклопластиковых корпусов, в которые установлены полиамидные мембраны  рулонного типа. 

- Блок CIP-мойки предназначен для проведения периодических химических промывок мембран, которые необходимы для поддержания их в рабочем состоянии в течение длительного времени. Частота проведения промывок зависит от качества исходной воды, режима эксплуатации установки. В состав блока промывки входят: промывочный насос (за исключением моделей отмеченных звездочкой (*), - для них промывка основным насосом ), бак для приготовления рабочего раствора, линия циркуляции раствора.

- КИП включают ротаметры, манометры и датчики давления, кондуктометр. Установленные приборы позволяют контролировать режим работы установки, а также определять необходимость промывки мембран. Предусмотрены необходимые защиты основного насоса, на силовой шкаф выведены световые индикаторы состояния установки. Все оборудование в составе установки обратного осмоса монтируется на раме.

Система управления включает шкаф автоматики на базе контроллера и ЖК - графического сенсорного дисплея Mitsubishi.

Комплекс дозирования антискалянта, антискалянт в комплектацию на входят!

	

	Наименование
	Производи-тельность , (м3/ч)
	Мощность,кВт
	Кол-во/тип мембран
	Количество корпу сов
	Габаритные размеры, м (ШхГхВ)
	Розничная стоимость, USD

	 RO 0,25 *
	0,25
	1,2
	1/4040
	1
	1,5х1,2х1,75
	9210

	RO 0,5 *
	0,5
	2,0
	2/4040
	2
	1,5х1,2х1,75
	10050

	
	
	
	
	
	
	

	RO 0,75 *
	0,75
	2,2
	3/4040
	3
	1,5х1,2х1,75
	11000

	RO 1,0 *
	1
	2,5
	4/4040
	4
	1,5х1,2х1,75
	12150

	
	
	
	
	
	
	

	RO 2,0 *
	2
	3,0
	2/8040
	1
	3,5х1,5х175
	19700

	
	
	
	
	
	
	

	RO 3,0 *
	3
	4,0
	3/8040
	1
	3,5х1,5х175
	21800

	
	
	
	
	
	
	

	RO 4,0 *
	4
	5,5
	4/8040
	2
	3,5х1,5х175
	27600

	
	
	
	
	
	
	

	RO 4,0
	4
	5,5
	4/8040
	2
	3,5х1,5х175
	29150

	
	
	
	
	
	
	

	RO 6,0
	6
	6,5
	6/8040
	3
	4х1,6х1,75
	35540

	
	
	
	
	
	
	

	 RO 9,0
	9
	11,0
	9/8040
	3
	4х1,6х1800
	45300

	
	
	
	
	
	
	

	RO 10
	10
	11,0
	10/8040
	3
	5х1,75х1,8
	48650

	
	
	
	
	
	
	

	 RO 18
	18
	20,0
	18/8040
	4
	7х1,75х1,8
	72800

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	RO 25
	25
	30,0
	25/8040
	5
	5х1,8х1,8
	93800

	
	
	
	
	
	
	

	RO 30
	30
	30,0
	30/8040
	5
	6х1,8х1,8
	111200

	RO 50
	50
	45,0
	50/8040
	8
	6х1,8х1,8
	170000

	
	13.  Дозирующая техника SEKO


	Наименование
	Код
	давление, бар/ производительность, л/час
	описание
	Розничные цены, USD

	
	
	
	
	

	Датчик уровня LEV-4 EM99121000
	
	
	
	50

	Дозирующий насос TeknaEVO AKL 600
	AKL 600 NHH
	20 / 2,5
	Аналоговый насос-дозатор постоянной производительности с ручной регулировкой. 2 частотных диапазона (0…20% или 0…100% ), устанавливаемых переключателем, расположенным на передней панели. Вход датчика уровня. Материалл дозирующей головки - ПВДФ, материап мембраны - Teflon-R. Питание V: ~100-240 В; F: 50-60 Гц  
	690

	
	
	
	
	

	
	
	18 /3
	
	

	
	
	
	
	

	Дозирующий насос TeknaEVO AKL 603
	AKL 603 NHH
	12 / 4
	
	570

	
	
	10 / 5
	
	

	
	
	8 / 6
	
	

	
	
	2 / 8
	
	

	Дозирующий насос TeknaEVO AKL 800
	AKL 800 NHH
	12 / 7
	
	710

	
	
	10 /10
	
	

	
	
	5 / 15
	
	

	
	
	1 /18
	
	

	Дозирующий насос TeknaEVO AKL 803
	AKL 803 NHH
	5 / 20
	
	930

	
	
	4 / 25
	
	

	
	
	2 /40
	
	

	
	
	1 /54
	
	

	Дозирующий насос TeknaEVO AKL 500 Little Flowrate

	AKL 500 NHH Little Flowrate
	20/0,4
	
	760

	
	
	16/0,8
	
	

	
	
	10/1,2
	
	

	
	
	6/1,5
	
	

	
	
	
	
	

	Дозирующий насос TeknaEVO APG 600
	APG 600 NHH
	20 / 2,5
	Аналоговый насос-дозатор постоянной производительности с ручной регулировкой, с пропорциональной производительностью по току 4 - 20 мА, или по импульсному сигналу (от водомера). Регулятор (проценты и n в режиме умножения). 6-позиционный переключатель: 3- в режиме деления (1,4,10=n), 1- в режиме умножения (n=1), 1- для аналогового сигнала 4-20 мА, 1- для постоянной производительности. Вход датчика уровня. Материалл дозирующей головки - ПВДФ, материап мембраны - Teflon-R. Питание V: ~100-240 В; F: 50-60 Гц   
	780

	
	
	18 /3
	
	

	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	

	Дозирующий насос TeknaEVO APG 603
	APG 603 NHH
	12 / 4
	
	660

	
	
	10 / 5
	
	

	
	
	8 / 6
	
	

	
	
	2 / 8
	
	

	Дозирующий насос TeknaEVO APG 800
	APG 800 NHH
	12 / 7
	
	810

	
	
	10 /10
	
	

	
	
	5 / 15
	
	

	
	
	1 /18
	
	

	Дозирующий насос TeknaEVO APG 803
	APG 803 NHH
	5 / 20
	
	1020

	
	
	4 / 25
	
	

	
	
	2 /40
	
	

	
	
	1 /54
	
	

	Дозирующий насос TeknaEVO APG 500 Little Flowrate
	APG 500 NHH Little Flowrate
	20/0,4
	
	830

	
	
	16/0,8
	
	

	
	
	10/1,2
	
	

	
	
	6/1,5
	
	

	Дозирующий насос TeknaEVO TPG 600
	TPG 600 NHH
	20 / 2,5
	Цифровой насос-дозатор с регулировкой произв. в зависимости от внешнего аналогового (4 - 20 мА) или цифрового сигнала (например, водомера).                                                                                                                                                               Может работать с постоянной производ. с ручной регулировкой в процентах или по частоте . Дополнительные функции: таймер, дозирование по концентрации в мл/л, статистика, пароль, дистанционный выключатель. Интеллектуальный дисплей. Вход датчика уровня. Материалл дозирующей головки - ПВДФ, материап мембраны - Teflon-R. Питание V: ~100-240 В; F: 50-60 Гц      
	890

	
	
	
	
	

	
	
	18 /3
	
	

	
	
	
	
	

	Дозирующий насос TeknaEVO TPG 603
	TPG 603 NHH
	12 / 4
	
	800

	
	
	10 / 5
	
	

	
	
	8 / 6
	
	

	
	
	2 / 8
	
	

	Дозирующий насос TeknaEVO TPG 800
	TPG 800 NHH
	12 / 7
	
	930

	
	
	10 /10
	
	

	
	
	5 / 15
	
	

	
	
	1 /18
	
	

	Дозирующий насос TeknaEVO TPG 803
	TPG 803 NHH
	5 / 20
	
	1130

	
	
	4 / 25
	
	

	
	
	2 /40
	
	

	
	
	1 /54
	
	

	Дозирующий насос TeknaEVO TPG 500 Little Flowrate
	TPG 500 NHH Little Flowrate
	20/0,4
	
	990

	
	
	16/0,8
	
	

	
	
	10/1,2
	
	

	
	
	6/1,5
	
	

	Дозирующий насос Tekna DPZ 902
	DPZ 902 AVC
	
	Цифровой насос-дозатор с регулировкой произв. в зависимости от внешнего сигнала (например, водомера). Рабочий режим:  n:1 или 1:n. Может работать с постоянной производ. с ручной регулировкой в процентах или по частоте. Дозирующая головка - полипропилен. 
	580

	
	
	
	
	

	Дозирующий насос TeknaEVO TPR 600
	TPR 600 NHH
	20 / 2,5
	Цифровой насос-дозатор с регулировкой производительности в зависимости от внешнего сигнала, поступающего со встроенного прибора управления (pH или окислением-восстановлением). Вход датчика РТ100 для температурной компенсации. Сигнальное реле с повторением. Вход вкл/выкл для дистанционного управления. Выход 4 - 20 мА для подключения измерительных приборов. Вход датчика уровня. Материалл дозирующей головки - ПВДФ, материап мембраны - Teflon-R. Питание V: ~100-240 В; F: 50-60 Гц      
	1060

	
	
	
	
	

	
	
	18 /3
	
	

	
	
	
	
	

	Дозирующий насос TeknaEVO TPR 603
	TPR 603 NHH
	12 / 4
	
	980

	
	
	10 / 5
	
	

	
	
	8 / 6
	
	

	
	
	2 / 8
	
	

	Дозирующий насос TeknaEVO TPR 800
	TPR 800 NHH
	12 / 7
	
	1130

	
	
	10 /10
	
	

	
	
	5 / 15
	
	

	
	
	1 /18
	
	

	Дозирующий насос TeknaEVO TPR 803
	TPR 803 NHH
	5 / 20

4 / 25

2 /40

1 /54
	
	1310


14.  Корпуса фильтров Structural
	
	

	Наименование
	Код
	объём, л
	Диаметр/ высота, мм
	 Розничные цены, USD

	
	
	
	
	

	Адаптер 4-2 1/2" Str
	
	
	
	58

	Адаптер 6"фл - 4" Str
	
	
	
	230

	Заглушка 4" Str
	
	
	
	40

	Заглушка 6"фл  Str
	
	
	
	440

	Корпус фильтра 0817 Str
	Q-0817-A9
	
	
	93

	Корпус фильтра 0835 Str
	Q-0835-A9
	25,7
	208/904
	120

	Корпус фильтра 0844 Str
	Q-0844-P9
	33,6
	210/1126
	135

	Корпус фильтра 1035 Str
	
	
	
	160

	Корпус фильтра 1044 Str
	Q-1044-P9
	48,0
	257/1124
	180

	Корпус фильтра 1054 Str
	Q-1054-P9
	60,7
	257/1387
	205

	Корпус фильтра 1248 Str
	Q-1248-P9
	75,6
	304/1235
	340

	Корпус фильтра 1252 Str
	Q-1252-P9
	84,0
	304/1338
	                            360

	Корпус фильтра 1354 Str
	Q-1354-A9
	103,1
	333/1375
	390

	Корпус фильтра 1465 Str
	C-1465-A3
	140,0
	369/1660
	630

	Корпус фильтра 1665 Str
	C-1665-A3
	170,0
	406/1665
	710

	Корпус фильтра 1865 Str
	C-1865-A3
	250,0
	469/1787
	1160

	Корпус фильтра 2160 Str
	C-2160-A3
	309,0
	552/1630
	1640

	Корпус фильтра 2469 4"-0 Str
	C-2469-A3
	436,0
	610/1880
	2370

	Корпус фильтра 3072 4"-4" Str
	C-3072-F7
	712,0
	770/2040
	3390

	Корпус фильтра 3078 6"-0 Str
	
	
	
	3680

	Корпус фильтра 3672 4"-4" Str
	C-3672-F7
	1039,0
	927/2110
	4330

	Корпус фильтра 3678 6"-0 Str
	
	
	
	5010

	Корпус фильтра 4278 6"-0 Str
	C-4278-A3
	1360,0
	1074/2038
	6210

	Корпус фильтра 4278 6"-6" Str
	C-4278-F7
	1360,0
	1074/2430
	7440

	Корпус фильтра 4882 6"-0 Str
	C-4882-A3
	1840,0
	1226/2133
	7770

	Корпус фильтра 4882 6"-6" Str
	C-4882-F7
	1840,0
	[image: image1.png]


   226/2465


	9540

	Корпус фильтра 55104 6"-6" Str
	C-55104-F7
	 
	 
	11940

	Корпус фильтра 55120 6"-6" Str
	C-55120-F7
	 
	 
	14820

	Корпус фильтра 55130 6"-6" Str
	C-55130-F7
	 
	 
	16610

	Корпус фильтра 55140 6"-6" Str
	C-55140-F7
	
	
	18410

	Корпус фильтра 63103 6"-6" Str
	
	 
	 
	19270

	Корпус фильтра 63113 6"-6" Str
	
	 
	 
	20220

	Корпус фильтра 63123 6"-6" Str
	
	 
	 
	20490


	15. Корпуса фильтров Wave Cyber

	

	Наименование
	Код
	Объём, л
	Диаметр/ высота, мм
	Розничные цены, USD

	
	
	
	
	

	Корпус фильтра 0817 WC
	8*17-2.5
	
	
	56

	Корпус фильтра 0835 WC
	8*35-2.5
	26,9
	206/905
	94

	Корпус фильтра 0844 WC
	8*44-2.5
	34,4
	206/1131
	109

	Корпус фильтра 1035 WC
	10*35-2,5
	
	
	117

	Корпус фильтра 1044 WC
	10*44-2.5
	51,2
	257/1130
	150

	Корпус фильтра 1054 WC
	10*54-2.5
	63
	257/1390
	170

	Корпус фильтра 1252 WC
	12*52-2.5
	89
	308/1233
	230

	Корпус фильтра 1354 WC
	13*54-2.5
	105
	334/1400
	270

	Корпус фильтра 1465 4"-0 WC
	14*65-4
	150
	360/1679
	400

	Корпус фильтра 1665 4"-0 WC
	16*65-4
	185
	410/1678
	480

	Корпус фильтра 1865 4"-0 WC
	18*65-4
	236
	480/1678
	720

	Корпус фильтра 2162 4"-0 WC
	21*62-4
	312
	544/1728
	940

	Корпус фильтра 2162 4"-4" WC
	21*62-4-4
	312
	544/2063
	1020

	Корпус фильтра 2472 4"-0 WC
	24*72-4
	450
	620/1915
	1540

	Корпус фильтра 2469 4"-4" WC
	24*72-4-4
	450
	620/2158
	1710

	Корпус фильтра 3072 4"-4" WC
	30*72-4-4
	708
	772/2142
	2590

	Корпус фильтра 3672 4"-4" WC
	36*72-4-4
	999
	925/2151
	3530

	Корпус фильтра 4272 6"-6" WC
	42*72-6-6
	1308
	1074/2224
	5730

	Корпус фильтра 4872 6"-6" WC
	48*72-6-6
	1675
	1227/2225
	6730

	Корпус фильтра 6367 6"-6" WC
	
	
	
	9360

	Корпус фильтра 6386 6"-6" WC
	
	
	
	10740

	Адаптер 4"- 1/2" WC
	 
	 
	 
	28

	Адаптер 6"фл- 4" WC
	
	
	
	39

	Заглушка 4" WC
	 
	 
	 
	34

	Заглушка 6"фл WC
	
	
	
	50

	Ключ для адаптеров или заглушек I-WR-06-AD WC
	
	
	
	27

	
	
	
	
	


	16.  Дистрибьютеры (распределительные устройства)


	Наименование
	 Розничные цены, USD

	
	

	
	

	Детали распред. устройств (лучи, корзинки и т.п.)

	Дренаж KSH A4-0,25-143 (лучи под защелку)
	5

	Дренаж KSH MSS6/ABS
	14

	 Для установок с боковым креплением клапана (SIDE MOUNT):

	  Резьбовые

	 Дистрибьютор A-2816-63 (щель 0,2 мм, с нижн. выходом 63 мм для корпусов 14-18" с отв. 4")
	230

	Дистрибьютор A-2816-65 (щель 0,5 мм, с нижн. выходом 63 мм для корпусов 14-18" с отв. 4")
	230

	Дистрибьютор A-2821-63 (щель 0,2 мм, с нижн. выходом 63 мм для корпусов 21-24" с отв. 4")
	300

	 Дистрибьютор A-2821-65 (щель 0,5 мм, с нижн. выходом 63 мм для корпусов 21-24" с отв. 4")
	300

	Дистрибьютор A-2830-63 (щель 0,2 мм, с нижн. выходом 63 мм для корпусов 30" с отв. 4")
	320

	 Дистрибьютор A-2830-65 (щель 0,5 мм, с нижн. выходом 63 мм для корпусов 30" с отв. 4")
	320

	Дистрибьютор A-2836-63 (щель 0,2 мм, с нижн. выходом 63 мм для корпусов 36" с отв. 4")
	340

	Дистрибьютор A-2836-65 (щель 0,5 мм, с нижн. выходом 63 мм для корпусов 36" с отв. 4")
	340

	Дистрибьютор А-2727-63 (щель 0,2 мм, с верхн. выходом 63 мм для корпусов 14-36" с отв. 4")
	150

	Дистрибьютор А-2727-65 (щель 0,5 мм, с верхн. выходом 63 мм для корпусов 14-36" с отв. 4")
	150

	Дистрибьютор с верхним выходом 63 мм для корпусов 14-36" с отв. 4" WC
	125

	Дистрибьютор с нижним выходом  63 мм для корпусов 24" с отв. 4" WC
	170

	Дистрибьютор с нижним выходом  63 мм для корпусов 30" с отв. 4" WC
	190

	Дистрибьютор с нижним выходом 63 мм для корпусов 36" с отв. 4" WC
	210

	Фланцевые
        

	Дистрибьютор A-2542-FL (щель 0,5 мм, с нижн. выходом DN 80 для корпусов 42" с отв. 6"фл)
	1420

	Дистрибьютор A-2542-FU  (щель 0,5 мм, с верхн. выходом DN 80 для корпусов 42" с отв. 6"фл)
	1210

	  Дистрибьютор A-2548-FL (щель 0,5 мм, с нижн. выходом DN 80 для корпусов 48" с отв. 6"фл)
	1440

	Дистрибьютор A-2548-FU (щель 0,5 мм, с верхн. выходом DN 80 для корпусов 48" с отв. 6"фл)
	1260

	Дистрибьютор A-2555-FL (щель 0,5 мм, с нижн. выходом DN 80 для корпусов 55" с отв. 6"фл)
	1650

	Дистрибьютор A-2555-FU (щель 0,5 мм, с верхн. выходом DN 80 для корпусов 55" с отв. 6"фл)
	1310

	Дистрибьютор A-2563-FL (щель 0,5 мм, с нижн. выходом DN 80 для корпусов 63" с отв. 6"фл)
	1670

	Дистрибьютор A-2563-FU (щель 0,5 мм, с верхн. выходом DN 80 для корпусов 63" с отв. 6"фл)
	1330

	Дистрибьютор A-2742-FL (щель 0,2 мм, с нижн. выходом DN 80 для корпусов 42" с отв. 6"фл)
	1420

	Дистрибьютор A-2742-FU (щель 0,2 мм, с верхн. выходом DN 80 для корпусов 42" с отв. 6"фл)
	1210

	Дистрибьютор A-2748-FL (щель 0,2 мм, с нижн. выходом DN 80 для корпусов 48" с отв. 6"фл)
	1440

	Дистрибьютор A-2748-FU  (щель 0,2 мм, с верхн. выходом DN 80 для корпусов 48" с отв. 6"фл)
	1260

	Дистрибьютор A-2755-FL  (щель 0,2 мм, с нижн. выходом DN 80 для корпусов 55" с отв. 6"фл)
	1650

	Дистрибьютор A-2755-FU  (щель 0,2 мм, с верхн. выходом DN 80 для корпусов 55" с отв. 6"фл)
	1310

	  Дистрибьютор A-2763-FL  (щель 0,2 мм, с нижн. выходом DN 80 для корпусов 63" с отв. 6"фл)
	1670

	Дистрибьютор A-2763-FU  (щель 0,2 мм, с верхн. выходом DN 80 для корпусов 63" с отв. 6"фл)
	1330

	Дистрибьютор с верхним выходом 90 мм для корпусов 42-48" с отв. 6"фл WC
	200

	Дистрибьютор с верхним выходом 90 мм для корпусов 48-63" с отв. 6"фл WC
	230

	Дистрибьютор с нижним выходом 90 мм для корпусов 42" с отв. 6"фл WC
	250

	Дистрибьютор с нижним выходом 90 мм для корпусов 48" с отв. 6"фл WC (16 лучей)
	390

	Дистрибьютор с нижним выходом 90 мм для корпусов 48" с отв. 6"фл WC (8 лучей)
	270

	Дистрибьютор с нижним выходом 90 мм для корпусов 54-63" с отв. 6"фл WC (16 лучей)
	440

	Дистрибьютор с нижним выходом 90 мм для корпусов 54-63" с отв. 6"фл WC (8 лучей)
	290

	    Для установок с верхним креплением клапана (TOP MOUNT):

	Адаптер 6"фл - 4" Str с щелевым стаканом отв. 50 мм
	660

	Адаптер 6"фл - 6" Str с щелевым стаканом отв. 90 мм
	780

	 Дистрибьютор A-2150-TM (для корпусов 21-24")
	183

	Дистрибьютор A-3050-TM
	210

	Дистрибьютор A-3650-TM
	230

	Дистрибьютор A-TF42-025
	1620

	Дистрибьютор A-TF48-025
	1670

	Дистрибьютор DN 2750 (1m 95)
	26

	Дистрибьютор DN 2750 (1m10)
	17

	 Дистрибьютор DN 2850 (стакан)
	55

	 Распределительное устройство в комплекте под корпуса 5"-13"
	120

	 Сетка верхняя 1 1/4" к 7700 (Деталь Fleck 1001-32IB)
	9

	   Сетка верхняя 1", щель 0,2 мм, красная (к 5000, 5600, 9100, 9000, 7700 Std)
	9

	Сетка верхняя 1", щель 0,28 мм, серая (к 5000, 5600, 9100, 9000, 7700 Std)
	6

	Сетка верхняя 1", щель 0,5 мм, белая (к 5000, 5600, 9100, 9000, 7700 Std)
	9

	  Сетка верхняя 2 "
	41

	17.  Баки солевые


	Наименование оборудования
	Диаметр, мм
	Высота, мм
	Розничная стоимость, USD

	Бак пластиковый с отрезной крышкой 1000л
	
	
	790

	Бак пластиковый с отрезной крышкой 2000л
	
	
	1170

	Бак пластиковый с отрезной крышкой 3000л
	
	
	1390

	Бак пластиковый с отрезной крышкой 500л
	
	
	510

	Бак солевой 75 л 
	310х310
	890
	                         70   

	Бак солевой 100 л 
	470
	670
	                          60   

	Бак солевой 150 л 
	535
	790
	                        104   

	Бак солевой 200 л 
	535
	1045
	                        133   

	Бак солевой 300 л 
	710
	1060
	                        380   

	Бак солевой 520 л 
	 
	 
	                        620   

	Бак солевой 850 л
	
	
	780

	Бак солевой 1000 л 
	 
	 
	                        920   

	Баки реагентные деталь Air Check 500 Ит
	
	
	7

	Баки реагентные деталь Air Check 900 
	
	
	54

	 Баки реагентные РМ Feeder  3/8" 6
	
	
	220

	 Корпус умягчителя 0717 в сборе
	
	
	200

	Корпус умягчителя 0730 в сборе
	
	
	250

	Корпус умягчителя 0835 в сборе
	
	
	300

	Корпус умягчителя 1035 в сборе
	
	
	360

	Поплавковый выключатель 1" NPT male х 3/8"[25364-B05]
	
	
	53

	 Поплавковый выключатель SBV 2310
	
	
	27

	 Поплавковый выключатель SBV 2350
	
	
	240

	Решётка солевая к баку 100 л
	 
	 
	                       19   

	Решётка солевая к баку 150 л
	 
	 
	                          21   

	Решётка солевая к баку 200 л
	 
	 
	                          23   

	Решётка солевая к баку 300 л; h300 мм
	 
	 
	152   

	Решётка солевая к баку 520 л; h300 мм
	 
	 
	240

	 Трубка солевая 1/2", за 1 метр
	
	
	5

	Трубка солевая 3/8", за 1 метр
	
	
	2

	Уголок перелива 1/2"
	
	
	9

	Шахта к корпусу умягчителя (0717)
	
	
	11

	Шахта к корпусу умягчителя (0730)
	
	
	13

	Шахта к солевому баку 75 л(к корпусу умягчителя 0835 1035)
	 
	 
	15

	Шахта к солевому баку 100л
	 
	 
	13   

	Шахта к солевому баку 150л
	 
	 
	14   

	Шахта к солевому баку 200л
	 
	 
	                          17   

	Шахта  к солевым бакам 300- 520 л 160мм
	 
	 
	33   

	Шахта  к солевым бакам 850-1000 л  (200м)
	 
	 
	                          51   


	18. Аэрационное оборудование

	

	Наименование
	Розничная стоимость, USD

	Аэрационные комплекты

	Аэрационный комплект DN 20 (колонна 0844 Str, компр. АР2, счетчик ¾” с реле)
	1354

	Аэрационный комплект DN 20 (колонна 0844 WC, компр. АР2, счетчик ¾” с реле)
	1328

	Аэрационный комплект DN 25 (колонна 0844 Str, компр. АР2, датчик KIT02)
	1259

	Аэрационный комплект DN 25 (колонна 0844 WC, компр. АР2, датчик KIT02)
	1233

	Аэрационный комплект DN 25 (колонна 1248 Str, компр. АР2, датчик KIT02)
	1464

	Аэрационный комплект DN 25 (колонна 1248 Str, компр. АР2, счетчик 1" с реле)
	1698

	Аэрационный комплект DN 25 (колонна 1252 WC, компр. АР2, датчик KIT02)
	1354

	Аэрационный комплект DN 25 (колонна 1252 WC, компр. АР2, счетчик 1" с реле)
	1588

	Аэрационный комплект DN 40 (колонна 1465 Str, компр. АР2, датчик с набором лепестков)
	1855

	Аэрационный комплект DN 40 (колонна 1465 WC, компр. АР2, датчик с набором лепестков)
	1625

	Аэрационный комплект DN 40 (колонна 2160 Str, компр. АР2, датчик с набором лепестков)
	2865

	Аэрационный комплект DN 40 (колонна 2162 WC, компр. АР2, датчик с набором лепестков)
	2165

	Компрессор АР2 с установочным набором
	674

	Оголовок аэр. колонны в сборе 1,5"
	409

	Оголовок аэр. колонны в сборе 1"
	270

	Установочный набор для компрессора АР2
	94

	   Датчики потока

	Блок контроля потока IDROMAT 2/15 (аналог KIT-02)
	180

	Блок контроля потока Kit 02
	180

	Реле протока Watts 0401125 FLU 25
	142

	Реле РЭП-УК-1-8-250 (для упрвл. 2 компрессорами)
	130

	Компрессоры и детали к ним
	

	Клапан AIR PUMP CV-4-K
	27

	Клапан AIR PUMP PR-25-100
	24

	Клапан AIR PUMP SS-CK-VL
	52

	Компрессор AIR PUMP AP2
	580

	Компрессор AIR PUMP AP200Х
	1009

	Коннектор AIR PUMP 25-6-4P-PG
	3

	Кронштейн УДВ-0,5/1
	19

	Манометр AIR PUMP HD-Gauge 0-200
	14

	Ниппель Aquapro NIPPLE-CP14
	1

	Фиттинг Aquapro F-1
	13

	Оголовки аэрационных колонн и детали к ним

	Клапан воздухоотд. A.R.I S-050-1"
	150

	Кольцо 070-080-58
	1

	Кран ВВ ART.600
	20

	Ниппель 1 1/2"x1 1/2"
	10

	Ниппель 1"
	4

	Ниппель 1" GF Бочата
	4

	Ниппель 1" двусторонний (ПВХ)
	2

	Ниппель 1"x1/2"
	4

	Пневмоклапан 96-110 (ПВХ) Крышка
	73

	Пневмоклапан 96-110 (ПВХ)-4" Крышка
	187

	Трубка Alphacan PVC 16, за 1 метр
	2

	Трубка Alphacan PVC 25, за 1 метр
	4

	Трубка Alphacan PVC 40, за 1 метр
	6

	Штуцер Aquapro CN-B 3/8x1/8
	10


	19. Расходные материалы

	Наименование
	Описание
	Область применения
	Технологические свойства
	Доза реагента
	Розничная стоимость, USD/кг
	Емкость одной канистры,  кг/кан.
	Розничная стоимость одной канистры, USD./кан.

	Аминат Zn-ОЭДФ (22 кг)
	Ингибитор коррозии и накипеобразо-вания
	Теплообменное оборудование теплосетей и оборотных систем охлаждения.
	- защищает оборудование от коррозии; 
	2-20 мг/л, зависит от качества исходной воды и температуры нагрева воды.
	5,20
	22,00
	114,40

	
	
	
	- предотвращает накипеобразование на теппообменных поверхностях.
	
	
	
	

	Аминат КО-2 (22 кг)
	Ингибитор кислородной коррозии
	Водогрейные и паровые котлы
	- связывает растворенный кислород.
	5-100 мг/л, зависит от количества растворенного кислорода.
	3,50
	22,00
	77,00

	Аминат КО-3 (20 кг)
	Реагент для коррекционной обработки котловой воды
	Паровые котлы, оборотные системы охлаждения.
	- препятствует накипеобразованию;
	5-100 мг, зависит от состава воды.
	3,90
	20,00
	78,00

	
	
	
	 - связывает остаточный кислород;
	
	
	
	

	
	
	
	 - формирует на металле защитную   пленку;
	
	
	
	

	
	
	
	 - поддерживает оптимальный уровень щелочности котловой воды.
	
	
	
	

	Аминат КО-4 (20кг)
	Реагент для коррекционной обработки котловой воды
	Паровые котлы, оборотные системы охлаждения.
	- препятствует накипеобразованию;
	5-100 мг, зависит от состава воды.
	2,80
	20,00
	56,00

	
	
	
	 - формирует на металле защитную пленку;
	
	
	
	

	
	
	
	 - поддерживает оптимальный уровень щелочности котловой воды.
	
	
	
	

	Аминат КО-5 (22 кг)
	Реагент для коррекционной обработки воды
	Паровые и водогрейные котлы, закрытые системы теплоснабжения
	- поддерживает оптимальное значение рН;
	10-250 мг/л, зависит от состава воды
	2,10
	22,00
	46,20

	
	
	
	 - предотвращает углекислотную коррозию.
	
	
	
	

	Антискалант чистящее средство (20 л)
	Антискалант для установок обратного осмоса
	 
	 
	 
	10,00
	20,00
	200,00

	Аминат ПК-1 (43 кг)  
	Реагент для предотвращения коррозии пароконденсатного тракта
	Паровые котлы, работающие для пищевой промышленности
	-связывает растворенную углекислоту в паре и предотвращает углекислотную коррозию;
	5-50 мг/л, в зависимости от содержания углекислоты в паре
	6,80
	43,00
	292,40

	
	
	
	 - корректирует рН пара и конденсата.
	
	
	
	

	Аминат А (22 кг)
	
	
	
	
	5,40
	22,00
	118,80

	Аминат БП (5 кг)
	
	
	
	
	9,20
	5,00
	46,00

	 Аминат ДМ-50 (20кг)
	
	
	
	
	4,10
	20,00
	82,00

	 Аминат ДМ-56 (20кг)
	
	
	
	
	3,50
	20,00
	70,00

	Аминат К (22 кг)
	
	
	
	
	8,10
	22,00
	178,20

	Аминат ПК-2 (43 кг)  
	
	
	
	
	7,50
	43,00
	322,50

	Гипохлорит натрия (25 кг)
	
	
	
	
	1,10
	25,00
	27,50

	Калий марганцевый имп. (0,5 кг)
	
	
	
	
	21,40
	0,5
	10,7

	Калий марганцевый имп. (1,0 кг)
	
	
	
	
	15,40
	1,00
	15,40

	Натрий едкий (NaOH)
	
	
	
	
	1,60
	1,00
	1,60

	Натрий метабисульфит
	
	
	
	
	1,90
	1,00
	1,90

	 Соль таблетированная
	
	
	
	
	16,00
	25,00
	400,00

	Тринатрийфостфат технический
	
	
	
	
	1,60
	1,00
	1,60
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